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FICHA TÉCNICA

 Colchón de muelles ensacados Soft Touch de 

330 por m² de acero de carbono fosfatado con 

hilo de 1,7 mm 

 7 zonas Fisiomassage® con sostén diferenciado

 Capas anatómicas de Myform® Extension de 

alta densidad 35 Kg/m³

 Box System lateral indeformable de Myform® 

Extension de alta densidad 35 Kg/m³

 Funda exterior Dynamic con acolchado de 

doble bordado Blade Quilting

 Revestimiento de tela ignífuga Marie Jacquard 

antialérgica

antialérgicas y de elevada elasticidad 350 gr/m²

tela no tejida Non-woven

 Pillow Top Poli desenfundable y lavable con 

acolchado electrónico de doble bordado Ghost 

Quilting y cremallera perimetral 

 Revestimiento de tela ignífuga Future Stretch 

antialérgica con tratamiento vegetal Fiberbugs® 

contra las chinches y Fibersan® antiácaros

antialérgicas y de elevada elasticidad 350 gr/m² 

 Sistema anti-hundimiento Anti Sinking de 

Myform® Extension de alta densidad 35 Kg/m³

tela no tejida Non-woven

 Banda perimetral acolchada de alta 

transpirabilidad Respiro® de Marie Jacquard 

Grey 

 Sistema ergonómico de desplazamiento con 

4 asas laterales para voltear el colchón a cada 

cambio de estación 

Comfort Flip® System: colchón dotado de un 

exclusivo sistema de selección del confort, con 

espesores aumentados, con un lado suave y 

CONFORT

de Poliéster HCS 350 gr/m² y Anti Sinking 

de Myform® Extension 350 gr/m² revestido 

con tela Future
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Parte superior y Box System lateral de 

Myform® Extension 35 Kg/m³
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Muelles ensacados Soft Touch de 330/m² 

con 7 Zonas Fisiomassage®
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