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Class 1 IM approved NF EN 597-1

NF-EN 597-2

UNI EN ISO 1957

UNI EN ISO 1334

CONFORT

FICHA TÉCNICA

 Colchón de muelles LFK de 260 por m² con 

sensor superior Firm Touch de respuesta 

elástica variable de acero de carbono fosfatado 

con hilo de 1,9 mm

 

900 gr/m² 

 Capas anatómicas de Myform® Extension de 

alta densidad 35 Kg/m³

 Box System lateral indeformable de Myform® 

Extension de alta densidad 35 Kg/m³

 Capa superior ergonómica de Myform® 

Memory Air de alta densidad 55 Kg/m³   

 Funda exterior sólo tejido Touch con 

cremallera perimetral y lavable

 Revestimiento superior de tela ignífuga Future 

Stretch antialérgica con tratamiento vegetal  

Fiberbugs® contra las chinches y Fibersan® 

antiácaros

 Revestimiento inferior de tela ignífuga 3D 

Grey de alta transpirabilidad

NO FLIP SYSTEM: colchón dotado de un lado 

de utilización con confort y espesor aumentado

Tela Atelier Stretch 

A

Capa de Myform® Memory Air 55 Kg/m³

B

Parte superior y Box System lateral de 

Myform® Extension 35 Kg/m³

C

Muelles LFK de 260/m² y fieltro 

Spring Care 900 gr/m²
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