Premier

FICHA TECNICA

» Colchén de muelles LFK de 260 por m? con
sensor superior Firm Touch de respuesta
elastica variable de acero de carbono fosfatado
con hilo de 1,9 mm

» Sostén protectivo de fieltro Spring Care de
900 gr/m?

» Capas anatémicas de Myform® Extension de
alta densidad 35 Kg/m?®

» Box System lateral indeformable de Myform®
Extension de alta densidad 35 Kg/m?

» Funda exterior Dynamic con acolchado de
doble bordado Blade Quilting

» Revestimiento de tela ignifuga Marie Jacquard
antialérgica

» Acolchados de microfibras de poliéster HCS
antialérgicas y de elevada elasticidad 350 gr/m?

» Capa aislante de resina y fibras de poliéster de
tela no tejida Non-woven

» Banda perimetral acolchada de alta
transpirabilidad Respiro® de Marie Jacquard
White

» Sistema ergonémico de desplazamiento con
4 asas laterales para voltear el colchén a cada
cambio de estacién

CONFORT

Tela Marie Jacquard

Microfibra de poliéster HCS 350 gr/m?

Parte superior y Box System lateral de
Myform® Extension 35 Kg/m?

Muelles LFK de 260/m? y fieltro
Spring Care 900 gr/m?
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Class 1IM approved NF EN 597-1
NF-EN 597-2

UNIEN ISO 1957
UNIEN ISO 1334



