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Class 1 IM approved NF EN 597-1
NF-EN 597-2

UNI EN ISO 1957
UNI EN ISO 1334
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FICHE TECHNIQUE

 Matelas Twin System® 1600 ressorts (160×200) 

portance progressive en acier phosphaté réalisé 

 7 Zones Fisiomassage® avec soutien a 

 Plan anatomique D-Foam haute densité 
35 kg/m³

 Box System latéral en polyuréthane technique 
D-foam haute densité 35 Kg/m³

 Plan superieur en Myform® Memory Air 
anallergique densité 55 kg/m

 Coutil extérieur Touch déhoussable et lavable 

long du périmètre

 Revêtement superieur en tissu non feu 
Stretch Future anallergique avec traitement 
végétal Fiberbugs® contre les punaises de lit et 
traitement Fibersan® contre les acariens

 Revêtement inférieur en tissu non feu 3D Grey 
à haute ventilation

NO FLIP SYSTEM: matelas equipé d'un seul 
coté d'utilisation avec plus de confort et 
épaisseur

CONFORT

Tissu Atelier Stretch

A

Couche en Myform® Memory Air 
55 Kg/m³

B

Plans anatomiques et Box System latéral en
D-Foam 35 Kg/m³

C

1600 ressorts ensachées Twin System® 
(160x200) avec 7 Zones Fisiomassage®
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