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Omologato in classe 1IM Décret 2000-164 
del 23.02.2000

UNI EN ISO 1957
UNI EN ISO 1334

SCHEDA TECNICA

 Materasso a molle LFK 260 al m² con sensore 
superiore Firm Touch a risposta elastica 
variabile in acciaio al carbonio fosfatato con filo 
da 1,9 mm
 
 Sostegno protettivo in feltro Spring Care da 

900 gr/m²

 Piani anatomici in Myform® Extension ad alta 
densità 35 Kg/m³

 Box System laterale indeformabile in Myform® 
Extension ad alta densità 35 Kg/m³

 Fodera esterna Dynamic con trapuntatura 
elettronica a doppio ricamo Blade Quilting

 Rivestimento in tessuto ignifugo Marie 
jacquard anallergico

 Imbottiture in microfibre di poliestere HCS 
anallergiche ad alta elasticità da 350 gr/m²

 Strato isolante in resina e fibre di poliestere 
TNT Nonwoven

 Pillow Top Myform sfoderabile con 
trapuntatura elettronica a doppio ricamo Ghost 
Quilting e cerniera perimetrale

 Rivestimento in tessuto ignifugo Future Stretch 
anallergico con trattamenti vegetali Fiberbugs® 
anticimice del letto e Fibersan® antiacaro

 Imbottitura in Myform® Memory Air 
anallergico ad alta densità 55 Kg/m³

 Fascia perimetrale imbottita ad alta 
traspirazione Respiro® in Marie Jacquard Grey

 Sistema ergonomico di movimentazione con 4 
maniglie laterali a rotazione stagionale 

Comfort Flip® System: materasso dotato di un 
esclusivo sistema di selezione del comfort, a 
spessori maggiorati, con un lato soffice e un 
lato rigido (soft/firm) 

Pillow Top Myform sfoderabile in 
Myform® Memory Air 55 Kg/m³ 
rivestito in tessuto Future Stretch

A

Tessuto Marie Jacquard

B

Microfibre di poliestere HCS 350 gr/m²

C

Piani anatomici e Box System laterale in 
Myform® Extension 35 Kg/m³

D

Molle LFK da 260/m² e 
feltro Spring Care 900 gr/m²
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